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Prospekt odrazava tehnicke specifikacije za svjetiljke iz obitelji Veritas LUX, a za pojedine projekte i konkretne svjetiljke :gg A%: Ens_gg? —
mogu se analogno izraditi konkretni pojedinacni prospekti i konkretni tehnicki list nudene svjetiljke.

Proizvodat zadrzava pravo izmjene bez prethodne najave.



Zasto odabrati Veritas LUX svjetiljku:

+ Moderan dizajn koji udovoljava arhitektonskim i urbanistickim zahtjevima.

* Funkcionalnost koja zadovoljava sve svjetlotehnitke zahtjeve.

+ Mogucnost prilagodbe svim specifi¢nim zahtjevima.

- Karakteristitnost pristupa proizvodnji Veritas LUX svjetiljke je maksimalno prilagodavanje specifi¢nim potrebama kupca.

- Vodilja u samoj proizvodnji Veritas LUX svjetiljke je maksimalna orijentiranost na kvalitetu i pouzdanost, kako koristenih komponenti, tako i samog procesa proizvodnje i
preciznosti izrade i sastavljanja.

- Posebna paznja posvecena je dizajnu svjetiljke, koji osim estetske sadrzi i tehnicke odlike poglavito Sto se tice hladenja LED, koje je osnovni problem LED svjetiljki, zaobljene
sve gornje povrsine zbog samociscenja.

- Lagano servisiranje. Otvaranje bez alata. Modularnost omogucuje laganu i brzu izmjenu LED modula.
+Velika dugovjecnost svjetiljke - L80B10 preko 100.000 h, L95B5 preko 100.000 h.

- U proizvodniji svjetiljke su postovani visoki ekoloski standardi, a izvedba same svjetiljke je takva da nema emisije svjetla u gornju hemisferu ¢ime je svjetlosno oneciscenje
svedeno na minimum.

Specifikacija Veritas LUX ulicne svjetiljke

Izvedba za konzulnu montazu
Dimenzije:
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Izvedba za izravnu
montazu na stup:
+90°
Tehnicke karakteristike:
P . . | Svjetlosna Radna
Ulazni | EI . Faktor | Svjetlosni |;2"JeV0 1 Radna
napon | Klasa Frekvencija | Snaga snage Jtok iskoristivost | CRI ((a} Masa | vlaznost temperatura
LED zraka
230V AC 270 3000K
0% Lilill 50 Hz 14-66 W | >0,96 | do 9900 Im | Do 200 Im/W | =80 | 4000-4500K | 3,0 kg | 0% -100% | -40°C - +35°C
=he 290 | 4500-6000K
230V AC 270 3000K
0% Lilill 50 Hz 40-105W| >096 | do16200 Im | Do 200 Im/W | =80 | 4000-4500K | 75kg | 0% -100% | -40°C - +35°C
=hse 290 | 4500-6000K
230V AC 270 3000K
0% Lilill 50 Hz 70-210 W | >0,96 | do 34300 Im | Do 200 Im/W | =80 | 4000-4500K |10,5kg| 0% -100% | -40°C - +35°C
e 290 | 4500-6000K

LED izvori svjetlosti (diode):

- Boja svjetla po Zelji kupca
Standardne boje:
Toplo bijelo (200K - 3000K)
Neutralno bijelo (4000K - 4500K)

= Visoka efikasnost dioda - do 200 Im/W
- Faktor uzvrata boje (CRI) 70 - 90 (po Zelji kupca)

Driveri:
= Ulazni napon 230V AC £10% / 50Hz
- Radni napon 90V AC - 305V AC

- Mogucnost regulacija - dimanja: (0)1-10V DC, DALI, DALI 2.0, PWM,
putem otpornika, putem potenciometra (0 - 100% svjetlosnog toka)

= Integrirana regulacija svjetlosnog toka
- MTBF drivera do 500.000 sati

+ Opcija: daljinsko upravljanje i kontrola
+ Opcija CLO (constant lumen output)

Kutiste:

- Materijal: visokotlacno lijevani aluminij

= Niski sadrZaj bakra - visoka otpornost na koroziju

- Zastita: elektrostatsko nanoSenje visokokvalitetne boje

= Svi vijci, podloske i matice od visokokvalitetnog nehrdajuceg celika
(inoxa)

- ULOR = 0%
= Visoka efikasnost svjetiljke

= Velika povrsina hladenja Sto omogucava dugovjecnost
LED izvora svjetlosti

- Integrirana prenaponska zastita do 10kV

- Dodatna prenaponska zastita po Zelji kupca

= Visoko kvalitetna negoriva anti-aging silikonska brtva
- Potpuno kaljeno staklo visoke transparentnosti

- Opcija polikarbonat visoke otpornosti na udarce

» Boja kucista - siva standard (ostale boje po zelji kupca)

Lece:

- Pojedinacne lece i moduli (prema potrebi)
+ Materijal: Visokokvalitetni PMMA

= Visoka transparentnost svjetlosti

Montaza:

- Montaza na konzolu promjera 42-76 mm

* Montaza vertikalno izravno na stup

- Mogucnost podesavanja nagiba svjetiljke +90°

Certifikati:
CE, ENEC, LVD, EMC, P66, IK08/IK09/IK10

Testirano na vibracije.
Testirano na koroziju.

Proizvodnja se odvija po ENEC pravilima i pod stalnim nadzorom nezavisne

akreditacijske kuce u EU.

U proizvodnji se aplicira:

IS0 9001:2015 - upravljanje kvalitetom
IS0 14001:2015 - upravljanje okolisem
IS0 50001:2018 - upravljanje energijom

Jamstveni rok 5 godina. Dulje jamstvo na zahtjev.
Proizvedeno u Hrvatskoj.

Specifi¢nost proizvodnje Veritas LUX svjetiljke je
maksimalno prilagodavanje potrebama kupca.
Optimalnom kombinacijom snaga svjetiljki i
koristenih optika (leca), svaka pojedina svjetiljka
prilagodava konkretnom zahtjevu situacije na
terenu. Takvim pristupom moguce je rasvijetliti
najzahtjevnije i najrazlicitije prometnice
razlicitih klasa i pri tome zadovoljiti sve
svjetlotehnicke zahtjeve, ali i sprijeciti nezeljene
pojave kao Sto su bljeStanje, preosvjetljenost i
rasipanje svjetlosti a time i energije. Na taj nacin
postize se optimalan odnos izmedu uSteda i
rasvjetljenosti.




